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1 INDLEDNING  
Københavns Kommune og Sundby Idrætspark ønsker at etablere en ny non-infill kunstgræsbane med sand. Den 

nye 11-mands kunstgræsbane skal erstatte en eksisterende naturgræsbane og vil blive anlagt syd for den 

eksisterende kunstgræsbane. Der vil i forbindelse med etableringen af den nye bane blive opsat op til 6 nye 

lysmaster. Se bilag 1 Oversigtsplan.   

I forbindelse med realiseringen af projektet ved Sundby Idrætspark, har bygherre, Københavns Kommune, 
anmodet WSP om teknisk rådgivning i forbindelse med anlæggets projektering og godkendelse, herunder 

håndtering af myndighedsbehandlingen. 

Kunstgræsbaneren etableres som non-infill med sand.  

Der ansøges om at etablere ny kunstgræsbane på eksisterende naturgræsareal á op til 8.325 m². Banen anlægges, 

så nordlige langside følger eksisterende indmålte kantsten/hegn til nuværende kunstgræsbane nord for. Bredden 

af det nye kunstgræssystem varierer derfor mellem 73 og 75 m, mens længden er kontant på 111 m, se Figur 1.  

Kunstgræsbanen anlægges på et areal, der på nuværende tidspunkt er en eksisterende naturgræsbane ved 

Englandsvej 61, 2300 København, matr. 1100, Sundbyvester, København. 

 

Figur 1 Oversigt over kantsten (grøn) for kommende kunstgræsanlæg placeret syd for eksisterende 

kunstgræsanlæg. 

1.1 ANSØGNINGER  

Det er vurderet af WSP, at der til dette myndighedsprojekt for kunstgræsbane skal laves følgende ansøgninger:  

• VVM-ansøgning. Fremsendes til myndigheden separat via vvm@kk.dk.   

• Ansøgning om nedsivnings- og tilslutningstilladelse af drænvand fra kunstgræsarealet (i dette dokument, 

hhv. afsnit 4.7 og 4.8, fremsendes via vand@kk.dk)  

• Byggeansøgning for nye lysmaster (BOM – Faste konstruktioner, som ikke er bygninger)  

• Ansøgning om § 8-tilladelse iht. jordforureningsloven. WSP har d. 01.02.2024 anmodet Københavns 

Kommune om godkendelse af strategi for udtagning af analyser på projektarealet mhp. udarbejde af 

forklassificering og jordhåndteringsplan for projektet. Jordhåndteringsplan med indarbejdelse af 

forklassificering og ansøgning om § 8-tilladelse fremsendes separat.  

mailto:vvm@kk.dk
mailto:vand@kk.dk
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Såfremt Københavns Kommune ønsker, at der skal ansøges om andre tilladelser end nævnt ovenfor bedes 

kommunen kontakte WSP ved Sofie Amalie Olesen på mail: sofie-amalie.olesen@wsp.dk eller tlf. +45 2875 

8351.  

I det følgende af dokumentet redegøres der for projektspecifikke forhold, der har relevans for projektet. 

 

 

mailto:sofie-amalie.olesen@wsp.dk
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2 OPBYGNING AF KUNSTGRÆSBANE 
I kapitlet redegøres for de komponenter, der anvendes til både kunstgræsbelægning og den underliggende 

baneopbygning. 

Kapitlet er opbygget ved følgende afsnit: 

• Baneopbygning 

• Kunstgræsbelægning 

2.1 BANEOPBYGNING  

Kunstgræsbanen opbygges som beskrevet nedenfor, se Figur 2:  

• Eksisterende græs og jordlag ca. 30-40 cm vil blive afgravet og håndteret jf. Jordhåndteringsplanen, der 

fremsendes separat.   

• Nye dræn og nyt drængrus anlægges.  

• Nyt kunstgræssystem udlægges med en total højde på ca. 50 mm for kunstgræstæppe og shockpad.  

• Under kunstgræstæppet udlægges der 150 mm stabil grus og min. 200 mm bundsikring.  

• 11-mandsbanen etableres med kuvertprofil, hvor midten etableres ca. 20 cm højere end hjørnekoterne. 

• Som kantafgrænsning langs kunstgræsarealet etableres der en betonflise sat på højkant, jf. Figur 2.   

• Der etableres nyt hegn og lysanlæg.  

 

Figur 2 Principskitse af baneopbygningen.  
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2.1.1 BOLDHEGN, GRANULATSIKRING OG SPILLERINDGANG 

Der etableres ikke granulatsikring omkring banen, da dette er en non-infill bane. For at holde på sandet, der 

påfyldes banen sættes der en opretstående flise på 10 cm, se Figur 2. Ved spillerindgange etableres der en rist, 

der har til funktion at sikre, at der ikke ledes jord, mudder eller anden organisk materiale ind på banearealet fra 

spillernes støvler.  

2.2 KUNSTGRÆSBELÆGNING  

Kunstgræsbelægningen udføres i henhold Figur 2 og nedenstående:  

• Kunstgræs: ca. 30 mm, kunstgræstæppe af PE (Polyethylen) med bagside/backing bestående af PP 

(Polypropylen) eller PE og coates med latex (kunstgummi) eller polyurethan (PU) for at fastholde de 

indsyede græsstrå.   

• Stabiliserende infill: Sand  

• Stødabsorberende infill: Banen etableres som non-infill, og der etableres en shockpad (+20 mm) for at 

sikre tilstrækkelig stødabsorbering.     

2.2.1 MATERIALE OG STOFFER I GRÆSTÆPPET  

GRÆSSTRÅ 

Græsstrå udføres af polyethylenplast (PE) tilsat farvestoffer, der typisk er enten kompleksforbindelser med 

kobber eller organiske azo-farvestoffer. Der er tillige tilsat UV-stabilisatorer, antioxidanter, flammehæmmere og 

nogle gange tilsat midler, der gør stråene antistatiske. Disse er typisk højmolekylære phenoliske strukturer og 

molekyler indeholdende funktionelle amingrupper. Flammehæmmer kan være af både organisk og uorganisk 

oprindelse. PE-plast i tynd støbning er generelt bøjeligt og smidigt, og derfor er anvendelse af blødgørere 

minimal, men der kan ikke udelukkes et indhold af sådanne stoffer i enkelte produkter. 

Generelt er det af hensyn til produkternes holdbarhed og stabilitet meget vigtigt, at disse indholdsstoffer ikke 

udvaskes fra produktet, idet funktionaliteten og levetiden af materialet herved mindskes med 

nedslidning/ødelæggelse af produktet til følge.  

BACKINGPLADEN 

Backingpladen udføres af et polypropylen (PP)- eller polyethylen (PE)-net samt evt. et forstærkende net af 

glasfiber. Bagsiden coates med kunstgummi (latex) eller polyurethan (PU) for at fastholde de indsyede græsstrå. 

Den samlede masse af græstæppet inkl. både græsstrå og backingplade, men uden infill (både stabiliserende og 

stødabsorberende), er omkring 3,0 – 4,0 kg/m2.  

Samlet vurderes græstæppet primært at kunne bidrage til omgivelserne med følgende stoffer: 

• Kobber (fra farvestof) 

• Zink (fra ELT-gummi og evt. latexcoating) 

• Blødgøre, DEHP og nonylphenoler.  

Når kunstgræstæppet udlægges, vil kunstgræstæppets ruller bliver limet sammen med en tape, som består af 

polyester, og der anvendes PU-lim. 

2.2.2 MATERIALE OG STOFFER I INFILL  

Banen etableres som en non-infill bane og vil derfor kun få tilført en stabiliserende infill i form af sand.  
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STABILISERENDE INFILL 

Det stabiliserende infill består typisk af rent ovntørret kvartssand, evt. genbrugssand, som lægges i bunden af 

græstæppet for at give ballast og støtte til græsstråenes fod. Miljømæssigt er sandet uproblematisk og udgraves i 

udvalgte sandgrave bl.a. i Danmark eller som genbrugssand fra Rematch (genanvendelsesvirksomhed for 

kunstgræs, placeret ved Ikast).  

MATERIALER OG STOFFER I SHOCKPAD 

Shockpad skal bestå af anerkendt præfabrikeret produkt til kunstgræsbaner. Shockpad leveres som enkelte 

plader, der fikseres i hinanden, f.eks. ”puslespilsbrikker” eller samles på anden vis.  

- Shockpad skal opfylde krav fra ETCH Performance Guide for shockpads.  

- Shockpad skal som system være testet jf. AAA – FIFA Handbook of Test Methods 04a, 05a og 13, og 

documentation kan fremsendes efter licitation.  

- Være fremstillet af termisk bundet ”crosslinkes” polyethylen (XPE) med lukket cellestruktur lamineret 

med 8 mm ny PE ”crosslinked” foam med minimumsmasse på 2300 m/m2.  

Eller  

- Være fremstillet af ekspanderet polypropylen (EPP). 

- Minimumstykkelse for shockpad er 20 mm.  

- Shockpadden skal have en vertikal drænende effekt og kan evt. være udført med drænrende på 

underside.  

2.2.3 UDVASKNINGSTEST FRA GRÆSTÆPPE  

Af bilag 3-7 fremgår udvaskningstests for den kunstgræstype, der etableres på den nye kunstgræsbane på 

Sundby IF. Testen er udført i henhold til DIN 18035-7.  

Udvaskningstestene viser indhold af zink, lidt bly (Lead) og organisk stof i kontaktvandet. Resultaterne af 
udvaskningstesten skal tolkes ud fra forholdet mellem anvendt vandmængde og fladeareal og vægt af det 

undersøgte materiale. I testmetode DIN 18035-7: 2014 anvendes et L/S-forhold (væske/faststof) på 10 L/kg.  

Tabel 1 Resultater fra udvaskningstest.  

Stoffer Koncentration 

Målt i [mg/L] 

Væske/faststof forhold 

[L/s] 

Beregnet udvasket mængde 

[mg/kg] 

Zink 24 t 1,34 10 13,4 

Zink 48 t 0,302 10 3,02 

LEAD, bly 0,01909 10 0,1909 

Organisk stof 24 t 71,5 10 715 

Organisk stof 48 t 12,1 10 121 

Udvaskningstesten viser, at der udvaskes zink af størrelsesordenen 1,34 mg/l faldende til 0,302 mg/l efter 2 

døgn samt at organisk stof udvaskes i størrelsesordenen 71,5 mg/l faldende til 12,1 mg/l efter 2 døgn.  

2.2.4 DRÆNVANDETS SAMMENSÆTNING  

I de senere år har der været stort fokus på sammensætning af drænvand fra kunstgræsbaner. Tidligere har der 

været stor erfaring med at lægge sig op ad værdier fra (DHI - Regulering, 2017), som redegør for, at 

kunstgræssystemer bidrager med miljøfremmede stoffer til drænvand i samme omfang som parcelhuskvarterer, 
almindelige tage og villaveje. Det er som oftest tungmetaller, der konstateret i drænvandsanalyser fra 

kunstgræsbaner. Tungmetaller nedbrydes ikke i naturen, men vil i høj grad binde sig til jordmatricen. Af den 
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grund reduceres koncentrationen af tungmetaller i drænvandet med jorddybden, se yderlig vurdering i afsnit 4.6 

Risiko for jord- og grundvandsressource.  

Af tabel 2.5 i (DHI - Regulering, 2017), se Figur 3, fremgår middelkoncentration af bly, kobber, zink og DEHP i 

drænvand fra kunstgræsbaner sammenlignet med middelkoncentrationer i regnvandsafstrømning fra 

parcelhuskvarterer (blandet tag- og vejvand) og forskellige vejtyper. Heraf fremgår det, at 
middelkoncentrationerne af bly, kobber, zink og DEHP i drænvand fra kunstgræsbaner ligger på niveau med 

middelkoncentrationerne i regnvandsafstrømning fra parcelhuskvarterer.  

 

Figur 3 Tabel 2.5 fra (DHI - Regulering, 2017), Værdier i µg/l. 

DHI understreger i (DHI - Regulering, 2017) afsnit 2.1.4, at den atmosfæriske deposition er den væsentligste 

kilde til koncentration af kobber i drænvandet – særligt i bynære områder. Atmosfærisk deposition vurderes 

også at være den væsentligste årsag til bly og cadmium i drænvand fra kunstgræsbaner (DHI - Regulering, 2017, 

s. afs. 2.1.4). 

Der pågår pt. et større analysearbejde i samarbejde med Teknologisk Institut, DBU og Sweco om bl.a. 

fastlæggelse af drænvandsanalyser fra kunstgræsbaner. Se nyeste resultater i afsnit 2.2.6.  

2.2.5 SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM FLUOREREDE STOFFER OG PFAS 

Der har den seneste tid været offentlige debat om kilder til de hyppige fund af PFAS-forbindelser i det eksterne 

miljø, herunder såvel kilder med emissioner til luft og vand som afgivelse fra anvendelsen af materialer i faste 

og mobile konstruktioner, installationer og køretøjer i samfundet. Disse diskussioner har også omfattet potentielt 

indhold af PFAS-forbindelser i kunstgræs.  

WSP Danmark har som markant teknisk rådgiver indenfor sportsanlæg, miljø og natur, selvsagt fulgt debatten 

nøje, og tillige selv søgt belyst, hvorvidt materialer anvendt ved etablering af kunstgræsbaner har et indhold af 

PFAS-forbindelser. 

Granskning af litteratur om kunstgræs og PFAS-forbindelser suppleret med enkelte kemiske analyser af 

udvaskningsvand fra nye kunstgræsmaterialer indikerer, at der ikke er anvendt PFAS forbindelser ved 

fremstillingen af kunstgræstæpper, men der kan dog påvises spor af få enkeltstoffer. Dette er formentlig 

forårsaget af, at produkter af polymeriserede hydrocarboner (plast) er søgt beskyttet mod nedbrydning fra 

energifyldt sollys, og luftens ilt og ozon, ved en elektrokemisk overfladebehandling med fluorid, hvorved der 

dannes polymerer med adderet fluor. Denne proces antydes i litteraturen at kunne danne fragmenter af 

fluoriserede stoffer typisk PFAA forbindelser (Poly-Fluorerede Alkylic Acids), som også i de test vi har 

kendskab til, er konstateret som indholdsstoffer i udvaskningsvand på ng/l niveau.  
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2.2.6 SUPPLERENDE OPLYSNINGER – SILKEBORGBANEN 

DRÆNVANDSANALYSER OG PFAS-ERFARING 

I forbindelse med miljøundersøgelserne i projektet på Silkeborgbanen https://silkeborgbanen.dk/dokumenter/ny-

viden/ som WSP har projekteret, foreligger der de første drænvandsanalyser fra ny kunstgræsbane etableret i 

foråret 2022. Banen er udført med 25 mm e-layer samt med performance infill af ELT gummi (Søholt bane 8).  

På hjemmesiden fremgår analyseresultaterne for 1. og 2. periode, udtaget i hhv. februar 2023 og april 2023. 

Analyseresultater omfatter drænvandsprøver fra to prøvefelter på banen. Begge prøvefelter er udlagt med 

vandtæt membran, det ene felt er membran lagt lige under grusopbygningen under banen, det andet felt er 

membran lagt i råjord i drændybden. Begge felter afvander til hver sin prøvetagningsbrønd. 

Drænvandsanalysen (Komplette resultater 1. runde) omfatter en blandingsprøve fra de to prøvefelter og er 

analyseret for metaller, PAH, blødgøre, phenoler og mikroplast. Som det fremgår af analysen, er det kun 

polypropylen (PP) på 79,8 mikrogram pr. liter, som giver en signifikant værdi. Dette tilskrives enten afsmitning 

fra PP fra backing af kunstgræstæppet eller også små stykker PP fra kloakrør og prøvetagningsbrønd, som er af 

PP materiale (f.eks. fra oversavning af rør ved tilpasningen). PP fra rørene vurderes at være den mest 
sandsynlige kilde, hvis det skulle komme fra kunstgræstæppet, burde der også være andre stoffer, der vil kunne 

måles fra kunstgræstæppet, hvilket ikke er tilfældet. 

Drænvandsanalysen (Søholt resultater af 2. blandingsprøve) omfatter blandingsprøve udtaget i april 2023. Som 

det fremgår af denne analyse, er det også kun polypropylen (PP) på 44,1 mikrogram pr. liter, som giver en 

signifikant værdi. Det ses, at værdien er faldet kraftigt siden analysen i februar, hvormed det understreges, at de 

første analyser kan være resultatet af afsmitning fra backing eller små stykker fra kloakrør eller 

prøvetagningsbrønd. Derudover ses det at analyseresultaterne fra april 2023, at zink-koncentrationen nu er under 

detektionsgrænsen på 5 µg/l, mens den i februar var på 6,4 µg/. Kobberkoncentrationen er ligeledes faldet og 

næsten halveret i 2. prøvetagning.  

Analyseresultaterne for 1. og 2. runde ligger begge væsentlig under de drænvandsanalyser, som danner 

grundlaget for (DHI - Regulering, 2017). Det vurderes derfor, at miljøfremmede stoffer i drænvand fra 

kunstgræsbaner ikke udgør så stor risiko som før antaget.  

På hjemmesiden fremgår desuden drænvandsanalyser for PFAS for 1. prøverunde (februar 2023). Analysen 

omfattet 22 forskellige PFAS’er. Analyserne er udført på prøver udtaget på Søholt samt på en kunstgræsbane 

kaldet Gødvad (anlagt 2019). Gødvadbanen er udført uden performance infill (ingen gummigranulat i 

kunstgræsset) og er anlagt med PE shockpad. 

Gødvad banen kan sammenlignes med den kommende kunstgræsbane i Sundby, da begge baner er non-infill-

kunstgræsbaner uden performance/stødabsorberende infill (kun sand som infill).   

Det fremgår af analyseresultatet, at der kan registreres en samlet PFAS-påvirkning på Søholtbanen på 1,2-7,6 

ng/l og 2,2-9,7 ng/l på Gødvadbanen.  

I dokumentet ’Drænvandsprøver, Sweco – april 2023’ på hjemmesiden fremgår en analyse af PFAS-

undersøgelsen i første runde. Det fremgår af analysen for 1. runde, at PFAS-profilen for en bane med gummi-

infill og en bane med sand har flere sammenfald, men at der er observeret flere PFAS-typer i banen fra Gødvad 
(sand) end for Søholt (gummi). Begge baner overholder miljømål for PFOS i dansk ferskvand, som er det eneste 

stof der på nuværende tidspunkt er miljømål for.  

Hvad angår drikkevand, er der krav på 100 ng/l for total PFAS, mens fire af de tolv stoffer (PFOA, PFOS, 

PFNA og PFHxS) har en grænseværdi på 2 ng/l. Begge kunstgræstyper ligger lige på grænseværdien for 4 

stoffer, mens de for total PFAS ligger langt under grænseværdien. (Drænvandsprøver, Sweco – april 2023) 

Resultaterne fra 1. runde indikerer, at drænvandet fra kunstgræsbaner overholder de gældende krav for 

ferskvandsmiljøer og i de fleste tilfælde også krav til drikkevand. Følger de kommende analyser den samme 

tendens forventes det, at kunstgræsbaner ikke vil belaste hverken ferskvandsmiljø eller drikkevand. 

(Drænvandsprøver, Sweco – april 2023) 

https://silkeborgbanen.dk/dokumenter/ny-viden/
https://silkeborgbanen.dk/dokumenter/ny-viden/
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2.2.7 SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM EU-FORBUD  

Helt aktuelt er der kommet en ny EU-regel i oktober 2023, der forbyder markedsføring af bevidst tilsat 

mikroplast til produkter, herunder polymerisk infill til kunstgræsbaner. For en opdatering herom se bilag 8.  
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3 EKSISTERENDE PLANFORHOLD 

OG BINDINGER  
I det følgende beskrives, hvilke planmæssige bindinger, der er for det pågældende projektområde.  

3.1 LOKAL- OG KOMMUNEPLAN 

3.1.1 KOMMUNEPLAN-KOMMUNEPLANRAMMER  

Ejendommen Matr. 1100, Sundbyvester, København er jf. ’Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med 

ansvar’ beliggende indenfor kommuneplanramme R19.O.10.15, som er udlagt til rekreativt område.  

 

Figur 4 Udklip fra plandata.dk med vedtaget kommuneplanramme. Projektlokalitet angivet med rød 

firkant. 

Kommuneplanen beskriver at området er udlagt som rekreativt område. Det vurderes at etablering af en ny 

kunstgræsbane bidrager til et rekreativt område.  
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3.1.2 LOKALPLAN  

Ejendommen Matr. 1100, Sundbyvester, København er jf. Plandata.dk ikke omfattet af en lokalplan.    

3.2 FREDNINGER  

Området er jf. Danmarks Arealinformation ikke omfattet af fredninger og der er ikke kendskab til nogle 

igangværende rejste fredningssager indenfor projektområdet. Den nærmeste fredning er en §3 beskyttet sø, 

beliggende 200 m vest for kunstgræsbanen.  

3.2.1 JORDFORURENING  

Den kommende kunstgræsbane er placeret indenfor et jordforureningsområde på vidensniveau 1. Det vil sige at 

der tidligere har været aktivitet på området, der kan have forårsaget forureningen.  

Den kommende kunstgræsbanes placering er markeret med en rød firkant.  

 

Figur 5 Udklip fra Danmarks Arealinformation, der viser jordforurening på og omkring projektlokaliteten.  

COWI har i marts 2022 lavet notatet EDD Sundbyvester Idrætsplads, der redegør for tidligere aktiviteter på 

matrikel 1100.  

WSP har udarbejdet en forklassificering og jordhåndteringsplan, der fremsendes separat ifm. §8 ansøgning.   
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3.3 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER  

Jf. Plandata.dk er den nærmeste byggelinje en skovbyggelinje, der er beliggende ca. 1,6 km vest for matriklen. 

Ca. 2,1 km mod øst, ligger en stand- og søbeskyttelseslinje.  

 

Figur 6 Oversigtskort viser matriklen, den kommende kunstgræsbane anlægges på.   

Jf. Plandata.dk er området ikke omfattet af følgende bygge- og beskyttelseslinjer:  

• Strandbeskyttelse 

• Skovbyggelinje 

• Klitfredning 

• Beskyttede sten- og jorddiger 

• Kirkebyggelinje 

• Åbeskyttelseslinjer 

• Søbeskyttelseslinjer 

Den kommende kunstgræsbane vil jf. plandata.dk være beliggende indenfor kystnærhedszone.  

 

Figur 7 Kystnærhedszones udbredelse. Kunstgræsbanen er markeret med en rød firkant.  
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Kystnærhedszoner har til formål, at de åbne kyststrækninger bevarer deres karakter og fortsat kan udgøre 

landskabelige helheder. Kystnærhedszonens afgrænsning dækker et bælte på i princippet 3 km fra landets 

kyster.  

Arealer i byzone er ikke omfattet af kystnærhedszonen, men for de kystnære dele af byzonen gælder særlige 

bestemmelser. (…) De kystnære dele af byzonerne udgøres af de områder i byen, der indgår i visuel sammenhæng 

med kysten. Reglerne er derfor møntet på planer for byggeri og anlæg, som enten ligger direkte ud til kysten, eller som 

ud fra blandt andet placering, højde og størrelse indgår i et samspil med kystlandskabet.  

Kunstgræsbanen i Sundby vurderes ikke at konflikte med kystnærhedszonen pga. den store afstand til kysten, 

hvori der er beliggende mange parceller, bygninger mv.  

3.4 GRUNDVANDSFORHOLD  

3.4.1 DRIKKEVANDSINTERESSER  

I henhold til Danmarks Miljøportal er projektområdet ikke beliggende indenfor et område med: 

• Drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste område er 500 m syd for kunstgræsbanen.  

• Særlige drikkevandsinteresseområdet (OSD).  

• Indsatsområde. Det nærmeste indsatsområde er over 900 m syd øst for kunstgræsbanen.  

• Indvindingsopland. 

• Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).  

3.4.2 NÆRMESTE VANDINDVININGSBORING 

Den nærmeste aktive boring er boring med DGU Nr. 208.14 beliggende ca. 150 m syd-vest for projektområdet.  

Boringen benyttes til at vande en naturgræsbane og er registreret til at have formålet som Vandforsyningsboring.   

3.5 GEOLOGI  

3.5.1 JORDLAG 

Med henvisning til GEUS jordartskort er området beliggende i moræneler.   
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Figur 8 Udklip fra GEUS’ jordartskort 1:25 000. Kunstgræsplacering med rød firkant. 

3.5.2 FORUNDERSØGELSE 

Som en del af forundersøgelserne har GEOSYD d. 20. december 2023 udført geotekniske undersøgelser på 

arealer, hvor den kommende kunstgræsbane etableres, se bilag 2.  

Det geotekniske firma har udført 6 stk. boringer á en dybde på 3 m.  

 

Figur 9 Oversigtskort med placering af geotekniske boringer.  

Eksisterende bundopbygning består af et lag á ca. 0,9 – 1.3 m fyld, hvorefter der træffes et lag af glaciale 

moræne/smeltevandsaflejringer af sand og ler.  
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3.6 SPILDEVANDSPLAN  

Projektområdet Matr. 1100, Sundbyvester, København, er ikke en del af et kloakopland og er derfor ikke 

optaget i spildevandsplanen.   

Den kommende bane, vil afvande gennem dræn med tilslutning til eksisterende afvanding på matriklen, der har 

afløb til offentlig fælleskloak ejet af HOFOR. Fællesledningen er beliggende nord for stadion under stien, der 

forbinder Englandsvej og Ingdolfs Allé. Afvandingen for den kommende kunstgræsbaner tilsvarer de 

eksisterende kunstgræsbaner på matriklen.  

3.7 FREMMEDLEDNINGER OG TINGLYSNINGER 

WSP har i december 2023 indhentet LER-oplysninger for matriklen.  

Det er konstateret, at der ikke er krydsning af fremmedledninger i nærheden af banen i form af:  

• Signalkabler, TDC NET A/S, Global Connect A/S 

• Fællesledning, HOFOR Spildevand A/S 

• Regnvandsledning, HOFOR Spildevand A/S 

• Vejafvanding, Københavns Kommune  

• GAS, HOFOR Bygas P/S 

• Elkabler, 10kV, Radius Elnet A/S 

• Fjernvarme, HOFOR Fjernvarme P/S 

• EL 132kV, Energinet Eltransmission A/S 

• Vandforsyning, HOFOR Vand Holding A/S 

 

I henhold til Tinglysningen.dk, september 2023, er der fundet følgende servitutter, der kan have påvirkning på 

projektet.   

 

Tinglyst dokument med løbenr. 29.07.2016-1007476423 – Jordforurening  

Udklip fra tinglysningsdokument. 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 8 i lov om forurenet jord  

(lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015). I henhold til lovens  

§ 8, stk. 8, er tilladelsernes vilkår bindende for den til enhver  

tid værende ejer og bruger af arealet, og længerevarende  

vilkår kan tinglyses på ejendommen. 

 • På alle arealer uden varig befæstelse, som er omfattet af  

projektet, skal de øverste 0,5 m være uforurenet materiale.  

Tilført jord skal være dokumenteret ren inden udlægning (se  

vilkår om dokumentation for rene materialer). Overalt skal der  

placeres signalnet eller lignende fysisk adskillelse mellem  

tilført uforurenet jord og den underliggende jord. Laget af ren  
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jord skal vedligeholdes, så dette vilkår altid er opfyldt. Vilkåret  

vil blive tinglyst på ejendommen. 

 

Efter aftale med Københavns Kommune betragtes kunstgræstæppet som varig belægning og fremlagte 

bundopbygning vurderes derfor at overholde ovenstående servitut.   

 

Tinglyst dokument med løbenr. 01.03.1947-11062-01– Højdebegrænsning  

Udklip fra tinglysningsdokument. 

… for hvilke der efter Indflyvningsplanen for Københavns Lufthavn, Kastrup i Henhold til §4, 1’ stk. og § 5, 

2’stk. i Lov Nr. 411 af 12’ Juli 1946 om sikring af Indflyvningen ved offentlige Lufthavne og Landingspladser 

skal ske Notering i Tingbøgerne om visse Begrænsninger med Hensyn til  

Bebyggelse m.v. i 25 m Højde over terræn eller derover.  

Masterne til kunstgræsbanen opføres i en maks. højde på 20 m, og terrænreguleringen vil være under 0,5 m fra 

eksisterende terræn. Det vurderes derfor at vilkårene i tinglysningen overholdes.  



 

wsp.com Side 20 

 

4 VANDHÅNDTERING  
I det følgende kapitel beskrives nedsivning og udledning af drænvand fra nedbør, der falder på kunstgræsbanen. 

Derudover belyses, med udgangspunkt i kapitel 2.2 Kunstgræsbelægning, hvilken miljømæssig effekt etablering 

af kunstgræsbanen har på omgivelserne.  

Kapitlet er opbygget med følgende afsnit:  

• Afvandingsprincip 

• Bruttonedbør på kunstgræsarealet  

• Vinterdrift  

• Risiko for overfladevand  

• Risiko for jord- og grundvandsressource  

• Ansøgning om tilslutnings- og nedsivningstilladelse.  

4.1 AFVANDINGSPRINCIP  

Nedbør, der falder på kunstgræsbanen, nedsiver gennem kunstgræsbelægningen til nyt underliggende 

drænsystem, som vil optage noget af nedbøren, mens den resterende nedbør enten vil fordampe eller infiltrere til 

undergrunden. Kunstgræsbanen vil blive etableret med drænsystem, hvor drænene anlægges i en dybde på 0,7 

m.u.t. og med en afstand på 6 m, se principsnit på Figur 2.  

Drænene anlægges med ensidigt fald mod nord, hvor vandet opsamlet i et hoveddræn, der løber langs den 

nordlige langside og afvander til ny interne regnvandskloak nordøst for banen, se Figur 10. Der henvises til 

bilag 1, som viser placering af eksisterende brønd EKS001R i nordøst. Herfra afvandes med internt kloaksystem 

til fælles skelbrønd inden udløb i HOFORs fællesledning i Irlandsvej.       

 

Figur 10 Udklip fra tegning visende det kommende drænsystem under kunstgræsbanen.  
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4.2 BRUTTONEDBØR PÅ KUNSTGRÆSAREALET  

Fastlæggelse af bruttonedbørsmængden på kunstgræsbanen samt dertilhørende træningsareal af kunstgræs tager 

udgangspunkt i følgende data og forudsætninger:  

• Northing, UTM 32N: 6172824 

• Easting, UTM 32N: 726583 

• Bruttoareal af kunstgræs = 8.325 m²  

Årsmiddelnedbøren fastlægges på ovenstående grundlag til 630 mm jf. SVK Regional Regnrække til Skrift 32 

2023v, hvilket svarer til en bruttonedbørsmængde 5.250 m³ pr. år.   

4.2.1 SIKKERHEDSFAKTOR/OPERATIONEL FAKTOR 

Ved beregninger på regn og klima opereres med en sikkerhedsfaktor, der i det nye SVK-ark til skrift 32 

betegnes som den operationelle faktor. Den operationelle faktor består af 3 bidrag:  

• Klimafaktor 

• Modelusikkerhed  

• Fortætningsfaktor  

Klimafaktoren beregnes i SVK-arket til skrift 32 2023v, ud fra fremskrivningsår. Banens levetid forventes at 

være 15 år, hvorefter kunstgræstæppet formegentligt skal udskiftes. Det forventes, at shockpad og 
bundopbygning kan holde i minimum 2 levetider, hvorfor der vælges et fremskrivningsår 2060 svarende til en 

klimafaktor på 1,15.  

Modelusikkerheden anvendes, når forsinkelsesvolumen skal fastlægges og sættes til 1,2.  

Fortætningsfaktoren sættes til 1,0, da kunstgræsbanen ikke udvides, uden der etableres nye dræn mv., hvilket i 

så fald vil blive håndteret separat.  

Den samlede sikkerhedsfaktor sættes dermed til: 1,38  

4.2.2 FORDELING AF NEDBØR  

Afvanding af bruttonedbøren fordeler sig på følgende tre måder:  

• Fordampning  

• Nedsivning/infiltration  

• Drænflow  

Nedbør der ikke fordamper, håndteres dels ved nedsivning og dels ved dræning til kloak.  

Fordeling af bruttonedbøren mellem nedsivning og afledning fastlægges ud fra rapporten ´Vandbalance for 

kunstgræsbaner’ (DHI; Orbicon, 2017), hvor fordelingen mellem fordampning, infiltration og afledning til dræn 

afhængig af baneopbygningen kan bestemmes ud fra en testet teoretisk model. Fordampningsfaktoren er ens for 
alle banetyper, og fordelingen mellem nedsivning og dræn er bestemt på baggrund af jordbundsforholdene og 

drænsystemet i (DHI; Orbicon, 2017), Tabel 1-1.  

HYDRAULISK LEDNINGSEVNE 

For at kunne vurdere andel af infiltration skal der være kendskab til den eksisterende råjord samt dennes 

hydrauliske ledningsevne (K-værdi). I bilag 2 – Geoteknisk rapport er det vurderet, at der under muld og fyld-

laget hovedsageligt er truffet moræneler.  

I (DHI; Orbicon, 2017, s. 13 tab. 5-1) inddeles råjorden i 5 forskellige typer, scenarier A-E.  



 

wsp.com Side 22 

 

• Scenarie C → almindeligt moræneler jf. afsnit 3.5 svarende til K = 1x10-7 m/s  

Derudover har GeoSyd i januar 2024 udført infiltrationsforsøg på banearealet i 20 cm dybde, se bilag 2a. 

Resultatet heraf er, at jorden har en hydraulisk ledningsevne på 6,0 mm/t svarende til 1,67 x 10-6 m/s. Resultatet 

viser en smule bedre nedsivningsevne end scenarie C ovenfor, så ud fra en konservativ betragtning regnes videre 

med K = 1x10-7 m/s. 

DRÆNINGSEVNE 

Derudover afhænger banens drænsituation også af, hvilken type dræning banen udføres med, jf. (DHI; Orbicon, 

2017, s. tab. 5-2) 

• Scenarie 2 og 3 → Det kommende drænsystem vurderes som en blanding af scenarie 2 og 3, medium 

dræningsevne, normal effektiv porøsitet og en afstand mellem drænene på 6 m.  

DRÆNSCENARIE – FREMTIDIGE FORHOLD  

De fremtidige forhold vurderes at være et middel mellem scenarie 2C til 3C fordi afstanden af drænene er 6 m 

og at drænene anlægges i drænkasser med grus.  

ÅRSMÆNGDER 

Tabel 2 viser fordelingen for afvanding af kunstgræsbanen (gennemsnitsværdier for type 2C-3C) angivet på 

baggrund af drænsystem og de jordbundsforhold, se afsnit 3.5, som er påvist på lokationen. Der er i tabellen 

anvendt en årsmiddelnedbør på 725 mm svarende til klimafaktorens bidrag (630 mm x 1,15), hvilket svarer til 

en bruttonedbørsmængde på 6.035 m³ pr. år ved et kunstgræsareal på 8.325 m².  

Tabel 2 Fordeling af bruttonedbør på afvandingsmetoderne fordampning, nedsivning/infiltration og 

drænflow opgjort i henholdsvis procent og m³ pr. år på baggrund af scenarie 2C og 3C i (DHI; Orbicon, 

2017).  

Total Fordampning Nedsivning/infiltration Drænflow Enhed 

Scenarie 2C (drænafstand 5 m) 

100 26  51 23 % 

6.035  1570 3075 1390 m³ pr. år 

Scenarie 3C (drænafstand 7 m) 

100 26  64  10 % 

6.035 1570 3860 605 m³ pr. år 

Middelværdi ml. 2C og 3C 

100 26 57,5 16,5  

6.035 1570 3465 1.000 m³ pr. år 

De videre beregninger vil være et gennemsnit af resultater fra scenarie 2C og 3C. 

4.2.3 DRÆNFLOW  

DRÆNFLOW FRA NY KUNSTGRÆSBANE 

Med baggrund i rapporten ´Vandbalance for kunstgræsbaner’ (DHI; Orbicon, 2017),  er der ud over fordeling af 

nedbør også beregnet maksimale drænflow fra kunstgræsbaner baseret på to forskellige dimensionsgivende 

nedbørsscenarier hhv. T = 1 år og T = 22 år, se Tabel 3. 
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Tabel 3 Maksimalt drænflow fra kunstgræsbaner baseret på (DHI; Orbicon, 2017) tabel 6-4.  

Maksimalt drænflow  T = 1 år  T = 22 år 

Scenarie 2C 2,5 l/s pr. ha 3,8 l/s pr. ha 

Scenarie 3C 0,73 l/s pr. ha 0,9 l/s pr. ha 

Gennemsnitligt 

drænflow med 

udgangspunkt i et 

samlet areal af 

kunstgræs på 8.350 m² 

1,3 l/s  2,0 l/s 

Det forventes således, at kunstgræsbanen ved regnhændelser i intervallet 1-22 år har et maksimalt drænflow på 

1,3 til 2,0 l/s.   

Der kan opsættes vandbremsebrønd, så vandet drosles til maksimalt 1 l/s/red. ha, såfremt 

tilladelsesmyndigheden stiller krav herom. Nødvendigt forsinkelsesvolumen fastlægges i afsnit 4.5.  

4.3 UDVASKNING FRA KUNSTGRÆSTÆPPET 

Årsmiddelnedbør er fastsat til 725 mm inkl. 15% klimausikkerhed. Heraf vil 74% af årsnedbørende enten 

nedsives eller håndteres i drænflow svarende til 530 mm/år. I det følgende fastlægges – ud fra en konservativ 

beregning – de resulterende koncentrationer af miljøfremmede stoffer i perkolatet (nedbør der har været i 

kontakt med kunstgræstæppet).  

Kunstgræstæppet der anlægges på Sundby IF har en vægt på 3 kg / m2. Forholdet mellem nedbør, der nedsiver 

og udledes samt vægten på kunstgræstæpper beregnes til ca. 180 l/kg, hvilket betyder at der over ét år kommer 

18 gange mere regnvand gennem kunstgræstæppet end benyttet i udvaskningstesten.  

Tabel 4 Informationer til beregning af udvaskning af stoffer fra kunstgræstæppet.  

Nedbør  

(Nedsivning og drænflow) 

536 mm/år 

 Nedbør pr. m² kunstgræstæppe  530 l/m2  

Kunstgræstæppe [kg/m2] 3 kg/m² 

Væske faststof forhold  180 l/kg 

Hvor meget stof, der udvaskes fra kunstgræstæppet om året fremgår af Tabel 5. 

Det fremgår af tabellen at drænvandets stofindhold overholder kvalitetskriteriet for grundvand også 

selvom denne beregning er meget konservativ, da det ikke er undersøgt hvor meget af stoffet, der binder sig i 

jordmatricen. Dette undersøges bedst ved erfaringstal fra drænvandsanalyser af tilsvarende baner.  

Tabel 5 Beregnet resulterende koncentration udvasket pr. år fra kunstgræstæppet.  

Stoffer 

Beregnet udvasket 

mængde 

[mg/kg] 

Se tabel 1. 

Væske faststof 

forhold 

[l/kg] 

Resulterende 

koncentration 

ved 1 års 

nedbør 

[µg/l] 

Kvalitetskriterium 

Grundvand 

[µg/l] 

Drænvandsanalyse 

Silkeborgbanen 

med ELT* 

Zink 24 t 13,4 180 75 100 < 5 
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Zink 48 t 3,02 180 17 100 < 5 

LEAD, bly 0,1909 180 1 1 < 5 

Organisk stof 

24 t 
715 180 4001 - - 

Organisk stof 

48 t 
121 180 677 - - 

*Analyserapport fra 20. marts 2023.  

4.3.1 VURDERING AF RESULTERENDE KONCENTRATION SAMMENHOLDT 

MED DRÆNVANDSANALYSER 

De nyeste drænvandsanalyser fra Silkeborgbanen med ELT (se i øvrigt afsnit 2.2.6) viser væsentlig lavere 

stofkoncentrationer end beregnet ved 1 års udvaskning, se Tabel 5. Dette skyldes, at der i drænvandanalysen 

vises stofindholdet i vand, der er renset gennem jordsøjlen før det udledes og drænprøven tages.  

Den kommende kunstgræsbane på Sundby IF etableres uden ELT, og det forventes derfor at overfladevand der 

udledes og nedsives, har en stofkoncentration tilsvarende drænvandsanalyserne på Silkeborgbanen eller lavere 

pga. af ELT ikke er til stede.  

Miljøstyrelsen har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en kortlægningsrapport, (COWI & Miljøstyrelsen, 

2018), for kunstgræsbaner i april 2018. I rapporten beskrives, hvilke kemiske stoffer, der generelt kan forventes 

i drænvand fra kunstgræsbaner, samt den eventuelle tilbageholdelse af stofferne.  

Miljøstyrelsen understreger, at udvaskningstests overestimerer frigivelsen af miljøfarlige stoffer i forhold til 

de faktiske forhold, som undersøges bedst ved drænvandsanalyser. Drænvandsanalyser har dog den ulempe, at 

de er øjebliksbilleder, hvor resultater er meget afhængige af f.eks. vejret og forurening fra andre kilder.  

Årsagen til, at udvaskningstest overestimerer frigivelsen af miljøfarlige stoffer er, at der er større væske-

faststofkontakt i udvaskningstest sammenlignet med de reelle forhold. I DIN 18035-7 anvendes et væske-
faststof-forhold på 10:1 (L/S = 10). Standarden tager udgangspunkt i både en 24-timers og 48-timers værdi. 

Erfaringsmæssigt er det 48-timers værdien, som benyttes oftest og desuden danner baggrunden for fastsatte 

acceptkriterier.  

4.4 VINTERDRIFT  

Vinterdrift af kunstgræsbaner i Københavns Kommune sker ved benyttelse af organiske tømidler (formiater) 

som i Viaform Green i flydende form eller som koncentrat. Desuden anvendes mekanisk rydning. Der vurderes 

derfor kun at være begrænset afledte miljøkonsekvenser ved vinterdriften. 

4.5 RISIKO FOR OVERFLADEVAND  

Udledning af forurenende stoffer søges generelt begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT), jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 3 og spildevandsbekendtgørelsens §13.  

Da overfladevand fra kunstgræsarealer afvander via nedsivning samt via tilslutning til fælleskloakledning, vil 

overfladevandet inden udledning til Øresund blive renset på renseanlæg Lynetten.  

For at sikre, at banen ikke giver anledning til hydrauliske problemer i kloakken nedstrøms undersøges i det 

følgende, hvilket forsinkelsesvolumen banens bundopbygning som minimum skal have inden drænet tilsluttes til 

kloakken.   
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FORSINKELSESVOLUMEN I BUNDOPBYGNING  

Banen opbygges af med 15 cm stabilgrus udlagt ovenpå minimum 20 cm bundsikringssand, hvor en del af 

overfladevandet, der falder på banen kan opmagasineres inden nedsivning eller udledning til offentlig 

fælleskloak.  

Ud fra en konservativ beregning fastlægges porerumsvolumen i bundopbygning til:  

• Bundsikring: 20 cm á 20% porøsitet x 8.325 m² = 333 m³ 

Samlet set er der 333 m³ vådvolumen i bundopbygningen foruden kapaciteten i dræn og drænrender.  

NØDVENDIG INTERN FORSINKELSE  

Der fastlægges et nødvendigt forsinkelsesvolumen med SVKs regneark ud fra følgende faktorer:   

• Northing UTM32 6172824    

• Easting UTM32 726583 

• T = 5 år  

• Samlet sikkerhedsfaktor 1,38 jf. afsnit 4.2.1 

• Befæstet areal = 0,83 ha 

• Hydrologisk reduktionsfaktor = 0,23 (svarende til maksimal drænflowsandel v. scenarie 2C jf. Tabel 2)  

• Afskærende ledningskapacitet = 0,83 l/s* 

*Den afskærende ledningskapacitet er sat til 0,8 l/s svarende til 1 l/s pr. ha defineret som max 

udledningshastighed til fællesledning ejet af HOFOR.   

Ud fra ovenstående parametre fås et nødvendigt forsinkelsesvolumen på 83 m³ inkl. 20% ekstra volumen for 

effekt af koblede regn, se Figur 11. Bassinet har en tømmetid på knap 28 timer. Det bemærkes dog, at lave 

afløbstal på under 2 l/s/ha kan medføre, at volumen beregning af underestimeret pga. den lange tømmetid. Dette 

gør sig gældende, såfremt der vælges en afskærende ledningskapacitet på 0,2 l/s svarende til 1 l/s pr. red. ha, 

hvor der vil være behov for minimum 132 m³ bassin med en tømmetid på +72 timer.  

Derfor vurderes det, at banens naturlige volumen på 320 m3 i form af porerumsvolumen i 

bundopbygning foruden kapacitet i dræn og drænrender er tilstrækkelig for forsinkelse af 

overfladevandet inden udledning til eksisterende brønd.   
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Figur 11 Udklip fra SVK-ark for beregning af nødvendigt volumen i bundopbygning af bane.  

4.5.1 VURDERING  

Med udgangspunkt i at det overfladevand, der ikke nedsiver udledes til offentlig fælleskloak og derfor renses på 

renseanlæg inden udledning udgør overfladevand ikke en fare for recipienten, Øresund.  

Derudover vurderes det med udgangspunkt i afsnit 2.2.6, at de nyeste drænvandsanalyser for kunstgræsbaner 

med ELT-infill (Silkeborgbanen) har væsentlig lavere koncentrationer af miljøfremmede stoffer, end de 
drænvandsanalyser som har dannet grundlaget for (DHI - Regulering, 2017). Det vurderes derfor, at 

miljøfremmede stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner ikke udgør så stor risiko som før antaget. Dette 

underbygges også af at den kommende kunstgræsbane etableres som non-infill og derfor er uden ELT-infill, 

som oprindeligt har givet anledning til større afsmitning af tungmetaller i drænvandet. Det kan derfor forventes 

at koncentrationerne at stoffer er mindre end angivet.  

Resultaterne fra 1. og 2. runde på Silkeborgbanen indikerer, at drænvandet fra kunstgræsbaner overholder de 

gældende krav for ferskvandsmiljøer og i de fleste tilfælde også krav til drikkevand. Herunder understreges, at 

Sweco i sin vurdering skriver:  

”Drænvand fra kunstgræsbaner udgør ikke umiddelbart en belastning af sårbare recipienter, idet koncentrationer 

af mulige mikroforureninger er lavere end de nationale miljømål for danske ferskvandsmiljøer” 

  (Drænvandsprøver, Sweco – april 2023) 

Der er derfor en overvejende sandsynlighed for, at drænvandet fra kunstgræsbanen ikke vil udgøre en negativ 

effekt på de ferske recipienter.   

På ovenstående grundlag vurderer WSP, at udledning af drænvand fra kunstgræsbanen til offentlig kloak og 

efterfølgende Øresund, ikke vil have nogen negativ effekt på recipientens kvalitet og miljømålsætning. Det 

skyldes dels niveauet af miljøfremmede stoffer i drænvand fra kunstgræsbanen, dels den forventede lave 

årsmængde af nedbør, samt at drænvandet vil have en rensning på renseanlæg inden udledning.   
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4.6 RISIKO FOR JORD- OG GRUNDVANDSRESSOURCE  

I (DHI - Regulering, 2017) vurderer DHI, at det primært er zink og DEHP, som kan udgøre en trussel for 

grundvandsressourcen, når drænvand fra kunstgræsbaner nedsiver, men også bly kan være en potentiel risiko. 

Det skyldes, at zink, DEHP og i nogle tilfælde bly, erfaringsmæssigt findes i koncentrationer over 

grundvandskvalitetskriteriet.  

I (COWI & Miljøstyrelsen, 2018) vurderes det, at de maksimale nedtrængningsdybder i lerjord er følgende:  

• Zink = 1,5 cm 

• DEHP = 0,13 cm 

• Bly = 0,038 cm 

Ovenstående er beregnet med udgangspunkt i maksimal koncentration, hvor der for ovenstående stoffer i 

(COWI & Miljøstyrelsen, 2018) er anvendt følgende makskoncentrationer:  

• Zink = 4000 µg/l 

• DEHP = 30 µg/l 

• Bly = 18 µg/l 

I de nyeste drænvandsanalyser fra kunstgræsbaner med ELT-infill (Silkeborgbanen) fås følgende 

koncentrationer:  

• Zink < 5 µg/l 

• DEHP < 0,1 µg/l 

• Bly < 0,5 µg/l 

Den kommende kunstgræsbane etableres som non-infill og de må derfor forventes at ovenstående værdier kan 

være lavere i dette pågældende tilfælde.  

Med udgangspunkt i de nyeste drænvandsanalyser fra kunstgræsbaner (se afsnit 2.2.6) eftervises det, at 

stofindholdet i drænvandet er væsentlig reduceret i løbet af blot en 2-måneders periode efter banens 
ibrugtagning – for ovenstående tre stoffer er koncentrationen under detektionsgrænsen. Det viser således, at den 

forventede first-flush fra etablering af banerne hurtigt aftager, og at koncentrationen for det nedsivende 

drænvand herefter vil være væsentligt under drikkevandskvalitets-kriteriet (Silkeborgbanen.dk – Ny viden).  

For de problematiske stoffer, hvad angår jordforurening er der ikke i den seneste blandprøve for Silkeborgbanen 

konstateret koncentrationer over detektionsgrænsen, hvormed det må konkluderes, at stofferne er bundet til 

jorden lige under banen eller i selve kunstgræstæppet.  

4.6.1 VURDERING 

På ovenstående grundlag med udgangspunkt i (Miljøstyrelsen & COWI A/S, 2018, s. tabel 17) vurderes det, at 

en eventuel jordforurening vil være knyttet til de allerøverste centimeter af banens bundopbygning, hvor der 

indbygges gruslag over eksisterende fyldjord/moræneler. Derfor vurderes det, at kunstgræsbanen ikke vil 

bidrage til eventuel jordforurening eller forurening af grundvandsressourcen, men det opfordres til, at der 

udtages jordprøver, såfremt kunstgræsbanen engang skal fjernes og jorden anvendes til andre formål. Det 

vurderes i øvrigt, med udgangspunkt i de nyeste drænvandsanalyser fra Silkeborgbanen.dk, at drænvand fra 

kunstgræsbaner har et indhold af miljøfremmede stoffer der er lavere end kvalitetskriteriet for ferskvand.  

WSP vurderer derfor, at etablering af den nye kunstgræsbane ikke giver anledning til forurening af jord- 

eller grundvandsressourcen.  
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4.7 ANSØGNING OM NEDSIVNINGSTILLADELSE  

WSP anmoder på vegne af Københavns Kommune om tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 til at 

nedsive vand (perkolat) under kunstgræsareal på op til 8.325 m² på ejendommen:   

Englandsvej 61,  

2300 København.  

Matr. 1100, Sundbyvester, København. 

Med udgangspunkt i SVK Regional Regnrække til Skrift 32 fastlægges bruttonedbørsmængden inkl. 15% 

klimafaktor-bidrag til 725 mm pr. år, svarende til 6.035 m³ pr. år ved et kunstgræsareal på 8.325 m².  

Heraf vil der nedsives ca. 3.465 m³ perkolat pr. år, jf. afsnit 4.2.2. Nedsivningen foregår direkte under 

banearealet.  

Det forventes, at miljøfremmede stoffer i perkolatet fra kunstgræsbanen vil være lavere end jord- og 

grundvandskvalitets-kriteriet, og at de maksimale nedtræningsdybder for f.eks. zink vil være maksimalt 1,7 cm 

over en 15-årige periode i sandjord. Derfor vurderes det, at grundvandsressourcen ikke vil blive påvirket af 

nedsivningen fra kunstgræsarealet.  

4.8 ANSØGNING OM TILSLUTNINGSTILLADELSE  

WSP anmoder på vegne af Københavns Kommune om tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 

og spildevandsbekendtgørelsens §13 om at tilslutte dræn fra et kunstgræsareal på op til 8.000 m² på 

ejendommen:   

Sundby Idrætsforening 

Englandsvej 61,  

2300 København.  

Matr. 1100, Sundbyvester, København. 

Der ansøges om en maks. udledning svarende til drænflow ved en 22 års hændelse på 2,0 l/s. Der etableres ikke 

et rensevolumen/ permanent vådvolumen, da der udledes til offentlig fælleskloak med rensning på renseanlæg. 

Der etableres dog min. 320 m³ vådvolumen i banens bundopbygning (bundsikringssand), således vandet kan 

opstuve her inden nedsivning og udledning til kloak.  

Det forventes at miljøfremmede stoffer bindes i de øverste jordlag, og derfor ikke udledes med overfladevand til 

offentlig kloak.  

Banen etableres højere end eksisterende terræn for at sikre at der ikke sker tilstrømning til kunstgræsbanen fra 

de omkringliggende naturgræsbaner, da dette kan give anledning til organisk vækst i kunstgræstæppet.  

Ud fra fastlæggelsen af banens interne forsinkelsesvolumen i bundopbygningen og ved brug af SVK’s regneark 

til skrift 32 2023v, er det fundet, at banen har et større porevolumen end hvad T=100 år ved en operationel 

faktor på 1,38 kræver.  

På bilag 1 fremgår tilslutningspunktet til eksisterende kloak. Herfra afledes til fælleskloak i Irlandsvej.   
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5 JORDHÅNDTERING  
Jordhåndteringsplanen fremsendes separat med forklassificeringen samt en §8 ansøgning.    



 

wsp.com Side 30 

 

6 LYSANLÆG 

6.1 GENERELT 

Der er ikke jf. Plandata.dk udarbejdet nogen lokalplan for området, hvorfor der ikke er specifikke krav til 

tekniske anlæg, herunder lys.  

I forbindelse med anlæg af den nye kunstgræsbane opføres der et nyt op til 250 lux lysanlæg. Anlægget opføres 

med 6 stk. lysmaster i op til 20 m højde, placering fremgår af bilag 1. Lysmasterne forsynes med LED-

belysning.  

Det forventes, at det nye lysanlægs påvirkning af omgivelserne søges minimeret således, at lysgener for 

omgivelserne begrænses samtidig med, at lyskravene til boldbanen opretholdes. Der kan efter licitation 

fremsendes lysberegninger beregnet af den udførende entreprenør, ligesom indmålt lysanlæg efter udførelse kan 

uploades som dokumentation på Byg og Miljø.  

6.1.1 AFSTAND TIL NÆRMESTE BEBOELSE SAMMENHOLDT MED STANDARD 

LYSBEREGNING FOR 250 LUX SYSTEM 

I udbudsmaterialet beskrives, at lysanlægget skal overholde Environmental zone E2 (miljøklasse) jf. DS/EN 

12193:2018, jo lavere miljøzone nummer, jo strengere krav til lyspåvirkning af omgivelserne. Af Figur 12 
fremgår en oversigt fra DS/EN 12193:2018 for maksimale lysforureninger baseret på omkringliggende arealers 

miljøzone. Miljøzone E2 svarer til område med lav omkringliggende belysningsstyrke f.eks. industri eller 

boligområder i landdistrikter. For så vidt gælder de omkringliggende arealer til Sundby Idrætspark, er der nok 

nærmere tale om miljøzone E3 svarende til industri eller boligforstæder. Men ud fra et forsigtighedsprincip 

vælges miljøzone E2, da den ikke tillader nær så højt spildlys og blænding på omkringliggende boliger. Af 

skemaet fremgår følgende max-værdier for forurening på genstande vendt mod lysanlægget ved E2:  

• Lys på ejendomme = max 5 lux  

• Lysintensitet/blænding = max 7500 cd  

 

Figur 12 Udklip fra DS/EN 12193:2018 der viser den maksimale tilladte lysforurening omkring udendørs 

belysningsinstallationer baseret på miljø-zone.  
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Vedlagt som bilag 9 er et beregningseksempel for et 250 lux lysanlæg på en 11-mands kunstgræsbane. Af 

dennes side 19 fremgår en maksimal belysningsstyrke 40 m fra banekant på 0,2 lux på banens langsider og 0,3 

lux på banens målender ved en belysningsstyrke på 250 lux på banearealet. Det viser således, at miljøzone E2 er 

overholdt i en afstand af 40 m fra banekant.  

For så vidt gælder blænding er disse målt i observatører. Her er observator B, C, D, E, F og G placeret ca. 90 m 
parallelt fra banens langside. Ved tændingstrin 1 (250 lux) fås en maksimal intensitet på 619 cd, hvilket er 

væsentlig lavere end kravet på 7500 cd.  

Observatør I har en maksimal intensitet på 822 cd og er placeret små 70 m diagonalt fra banens hjørne,  

Det vurderes ud fra ovenstående beregningseksempel, at der med mere end 150 m til nærmeste beboelse 

vil være overholdt krav fra DS/EN 12193 til E2, se Figur 13. 

 

Figur 13 Afstand til nærmeste beboelse fra bane (orange) 

6.2 ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE TIL OPFØRELSE 

AF 6 STK. LYSMASTER I OP TIL 20 M HØJDE 

WSP Danmark anmoder på vegne af Københavns Kommune om tilladelse til at opstille 6 stk. lysmaster.  

Lysmasterne er op til 20 m og med et lysniveau, der er 250 lux med LED-belysning jf. DS/EN 12193, miljøzone 

E2 på: 

Sundby Idrætsforening 

Englandsvej 61,  

2300 København.  

Matr. 1100, Sundbyvester, København. 

Byggeansøgning er indsendt via Byg og Miljø (BOM).  

Hvis tilladelsesmyndigheden stiller krav herom, kan princip lysberegning eftersendes. Krav hertil kan rettes til  

WSP ved Sofie Amalie Olesen på mail: sofie-amalie.olesen@wsp.com.  

mailto:sofie-amalie.olesen@wsp.com
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7 STØJFORHOLD 

7.1 UNDER ANLÆGSARBEJDE 

Det vurderes, at anlægsarbejdet i forbindelse med anlæggelse af banen ikke giver anledning til unormal støj i 

forhold til kommunens forskrifter for støj under anlægsarbejder. Der vil således ikke blive udført særligt 

støjende bygge- og anlægsarbejde ved anlæg af banen.  

7.2 STØJ FRA BANEN VED ALMINDELIGT BRUG OG 

FREMTIDIGE FORHOLD 

7.2.1 MILJØSTYRELSENS KRAV TIL STØJ 

Ved etablering af kunstgræsbaner er der ofte en afledt effekt ved brug af kunstgræsbanen i form af støjgener for 

naboejendomme.  

Der findes ingen vejledende grænseværdier for støj af idrætsaktiviteter. Såfremt banerne benyttes af 

idrætsformer (fx om aftenen), og kommunen i den forbindelse modtager klager, som vedrører støj fra banernes 

anvendelse, og som vurderes at være væsentlige, er der mulighed for at påbyde støjreducerende tiltag. 

Støjdæmpning kan fx være afskærmning af banerne, eller at brugen af banerne begrænses/reduceres.  

Ved vurdering af hvilket støjniveau, der kan accepteres fra kunstgræsbanerne, skal der tages udgangspunkt i 

gældende regelsæt. Det er bekendtgørelser, vejledninger og klagenævnsafgørelser.  

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om ekstern støj fra virksomheder (støjvejledningen) (Miljø- og 

Energiministeriet – Miljøstyrelsen, 1984). Det fremgår af vejledningen, at den også omfatter støj fra 

fritidsaktiviteter. Vejledningen indeholder følgende grænseværdier:  

Tabel 6 Grænseværdier for støj fra virksomheder. Grænseværdierne er sat så lavt, at 85-90% af naboerne 

til virksomheder finder, at støj svarende til grænseværdierne ikke medfører ulempe af nævneværdigt 

omfang. (Miljø- og Energiministeriet – Miljøstyrelsen, 1984) 

Område Mandag-fredag  

kl. 7-18 

Lørdag kl. 7-14 

Mandag-fredag kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søn- og helligdage kl. 7-22 

Alle dage kl. 22-7 

Åben og lv boligbebyggelse 45 dB 40 dB 35 dB 

Etageboliger  50 dB 45 dB 40 dB 

Grænseværdierne anvendes i konkrete sager ved støjgener, og de bør ifølge Miljøstyrelsen også lægges til grund 

ved planlægningen. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger for andre fritidsaktiviteter som motorsportsbaner 

og skydebaner. Princippet bag disse vejledninger er, at jo mere en skyde- og motorbane belaster omgivelserne 

med støj, jo færre dage om ugen må banen benyttes. Der foreligger ikke en vejledning om støj fra idrætsanlæg 

generelt, men i Miljøstyrelsens Vejledning om kunstgræsbaner fra 2018 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018) 

fremgår det, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder skal benyttes.  
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7.2.2 NYE AFGØRELSER VEDRØRENDE STØJ FRA KUNSTGRÆSBANER  

I november og december 2023 er der kommet tre nye afgørelser fra Miljø og Fødevareklagenævnet (MFKN) 

vedrørende støj fra kunstgræsbaner, hhv. sag nr. 21/01558, 21/07249 og 21/14251 (også indeholdende 

21/14254).  

Sagerne vedrører alle kunstgræsbaner, hvor MFKN har hjemvist kommunernes afgørelse om, at det konkrete 

projekt ikke var Miljøvurderingspligtigt bl.a. pga. mangelfuld dokumentation af støj, og at støjgener ikke er 

vurderet med udgangspunkt i kravværdierne fra Miljøstyrelsens støjvejledning til virksomhedsstøj fra 1984. I 

ansøgningerne er der taget udgangspunkt i konklusioner fra Kløvermarken-rapporten (Rambøll Danmark A/S, 

2007), hvori det bl.a. vurderes, at der kan accepteres støj fra brug af boldbaner med et støjniveau på op til 55 dB 

ved nærmeste boliger og deres primære udendørs opholdsarealer. MFKN understreger i hjemvisningerne, at 

Kløvermarken-rapporten ikke kan danne grundlag for vurdering af støj fra kunstgræsbaner.  

Ovenstående afgørelser har medført, at WSP har indgået samarbejde med VM Acoustics og bl.a. Aalborg 

Kommune, Silkeborg Kommune og Københavns Kommune om at udarbejde en ny rapport, som kommuner kan 
anvende til vurdering af støj fra kunstgræsbaner. Til rapporten vil der blive udført nye støjmålinger på visse 

forskellige kamp- og træningssituationer med henblik på at fastlægge ny eller eftervise kildestyrker anvendt i 

Kløvermarken-rapporten. I rapporten opstilles desuden et skema som kommuner, i deres sagsbehandling kan 

anvendes som pejlesnor for respektafstande til nærmeste interessenter uden der er behov for en særskilt 

støjberegning og/eller støjregulerende tiltag for det konkrete projekt.  

Rapporten vil udarbejdet i forår/sommer 2024, men indtil den foreligger, er der følgende vurdering for ny 

kunstgræsbane i Sundby Idrætspark.  

KONKLUSIONER FRA KLØVERMARKEN RAPPORT 

Kløvermarken-rapporten (Rambøll Danmark A/S, 2007) er udarbejdet i 2007 for at undersøge miljøforhold ved 

boligbyggeri nær Kløvermarken, idet boliger på området udsættes for støj fra brug og vedligeholdelse på 

boldbanerne. Kløvermarken er et stort areal på Amager, med mange boldbaner.  

Konklusionerne i rapporten er:  

• Støj fra brug af boldbaner opfattes mindre generende end andre typer støj 

• Der accepteres støj fra brugen af boldbaner med et støjniveau op til 55dB(A) ved nærmeste boliger og 

deres primære udendørs opholdsarealer svarende til en afstand på 25 m mellem Kløvermarken og 

boligbebyggelse.  

Tabel 7 (Tabel 2) fra Kløvermarken-rapporten.  

Støjniveau 1 boldbane 4 boldbaner 

55 dB Ca. 10 m Ca. 15 m 

50 dB Ca. 40 m Ca. 60 m 

45 dB Ca. 75 m Ca. 140 m 

TABEL 2. Støj fra 1 eller 4 boldbaner i brug. Når flere boldbaner ligger samlet, øges støjen. Afstanden mellem boldbanerne og 

et bestem støjniveau er derfor større, jo flere boldbaner, der ligger tæt samlet. De anførte afstande er vejledende og baseret på 

resultaterne i denne (red. Kløvermarken-rapporten) miljøundersøgelse.  

 

• Resultatet af den enkelte støjmåling er den gennemsnitlige støj fra en fodboldbane, der bruges til 

træning eller til kamp af en gruppe, hvor deltagerne råber og taler til hinanden. Hver måling er udført 

på kort afstand af en fodboldbane i brug under forhold, hvor målingerne ikke blev påvirket af brugere 

på andre baner.  

• Forskellen mellem de mest – og mindst støjende er ca. 5 dB. Der svarer til, at den mest støjende gruppe 

råber ca. 2 gange mere end den mindste støjende gruppe.  
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• Undersøgelsen viste desuden, at der er store variationer i måden boldbanen anvendes på. Antallet af 

spillere, træningskampe, kampe eller boldspil kun på det ene mål resulterer i en variation på 

måleresultaterne indenfor 5 dB.  

• Støj fra brug kan begrænses ved at:  

o Øge afstanden mellem boldbaner og boliger 

o Begrænse brugen af boldbaner til nærmeste boliger 

o Etablering af støjskærm mellem baner og boligers udendørs opholdsarealer.  

 

AKTIONER PÅ SUNDBY IF  

Den nærmeste bebyggelse til den nye kunstgræsbane på Sundby IF er beliggende ca. 150 m øst for banen.  

Pga. akkumulerende effekt fra øvrige anlæg (herunder 3 øvrige kunstgræsbaner i Idrætsparken samt tennisbaner 

mv) kan der være et større støjniveau, end der er angivet i Kløvermarken-rapporten. Her giver 4 boldbaner 

anledning til et støjniveau på 45 dB(A) ca. 140 m fra banen. Banen i Sundby ligger ca. 150 m fra nærmeste 

beboelsesejendom mod øst, men da Miljøstyrelsens krav til virksomhedsstøj lyder på maksimalt 40 dB(A) 

mandag-fredag i tidsrummet kl. 18-22, lørdage kl. 14-22 og søn- og helligdage for så vidt gælder områdetype 5 

kan der være behov for supplerende undersøgelse.  

Område 5 kategoriseres som ’Boligområder for åben og lav boligbebyggelse’, som området øst for Irlandsvej og 

mellem Tomatvej og Sundbyvestervej kan kategoriseres som.  

Københavns Kommune har indvilget i at der udarbejdes konkrete støjmålinger for Sundby Idrætspark og 

opstilles støjberegninger for den nye baner under hensyntagen til akkumulerende effekt. Rapporten fremsendes 

Københavns Kommune, når den foreligger.  
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Figur 14 Oversigtskortet viser afstanden fra nærmeste bolig til kunstgræsbanen.  

Da der ikke foreligger støjmålinger på banen og at en støjberegning med værdier angivet i Kløvermarken 

rapporten formegentlig vil medføre et ikke retvisende resultat, vil der i løbet af foråret 2024 blive foretaget 

støjmålinger på de eksisterende kunstgræsbaner på Sundby IF.  

Støjmålingerne vil indgå i en større rapport, hvor der foretages målinger på forskellige kunstgræsbaner, der 

benyttes til nye støjberegninger med forskellige trænings- og kamp scenarier. Støjberegningen konkret for 

Sundby IF fremsendes når beregningen er udført.  
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