
 

 

     
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Østergaard A/S 

Sverigesvej 4 

7100 Vejle 

  
§ 19 tilladelse til anvendelse af tunneleringsproduktet 
Tunnel-Gel Plus ved omlægning af Novafos trykledning 

 

Ansøgning 

Østergaard A/S har den 1. marts 2021 ansøgt om tilladelse til brug af 

hjælpe-produktet Tunnel Gel Plus til en styret underboring i forbindelse 

med omlægning af Novafos’ trykledning ved Svanemøllehavnen matrikel 

nr. 7000cø og 7000eg Udenbys Klædebo Kvarter. 

 

Produktet skal bruges til at stabilisere og transportere det udborede 

materiale ud langs borerøret i forbindelse med udførelse af trykledning-

gen. 

 

Da den ønskede anvendelse af produktet kan indebære en risiko for 

forurening af jord og grundvand, kræver anvendelsen en vurdering efter 

§ 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

 

 

Afgørelse  

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse efter § 19, stk. 1 i 

miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af det ansøgte produkt på følgende 

vilkår:  

 

Generelt:  

1. Tilladelsen gælder for anvendelse af Tunnel Gel Plus ved 

udførelse af en styret underboring ved matriklerne 7000cø og 

7000eg Udenbys Klædebo Kvarter, København.  

 

2. Der skal udtages produktprøve af Tunnel-Gel Plus inden 

produktet må tages i brug. Prøven skal analyseres for: 

 

• Akrylsyre CAS-nr.:79-10-7 

28. april 2021 

Sagsnummer 

2021-0070779 

 

Dokumentnummer 

2021-0070779-3 

 

Sagsbehandler 

Bo Christoph Christiansen  

 

 

Bygge-, Parkerings- og 

Miljømyndighed 

Jord og Grundvand 

Njalsgade 13 

Postboks 380 

2300 København S 

 

E-mail 

Nordhavnstunnel@kk.dk 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 



 

Jord og Grundvand 2/10 

 

 

 

 

• Formaldehyd CAS-nr.:50-00-0 

• 1,2–Benzisothiazolin-3-one, CAS nr.: 2634-33-5 

 

 

3. Resultat af analyser jf. vilkår 2 skal fremsendes til Område for 

Miljø og Byliv inden opstart på Nordhavnstunnel@kk.dk  

 

4. Senest 2 dage før opstart skal Område for Miljø og Byliv 

orienteres på Nordhavnstunnel@kk.dk. 

 

5. Senest 14 dage efter afslutning af tunneleringsarbejdet skal der 

sendes en opgørelse af forbruget for produktet i vilkår 1 (opgivet 

i tons og m³) til Område for Miljø og Byliv, 

Nordhavnstunnel@kk.dk.  

 

Partshøring  

Tilladelsen har været i partshøring hos entreprenør og bygherre. 

 

Klageadgang  

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 

fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. 

miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og 

Fødevareklage-nævnets digitale klageportal senest den 27. maj 2021.  

 

Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor 

selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.  

 

Afgørelsen bliver annonceret på Københavns Kommunes annoncerings-

portal: www.kk.dk/annonceringsportalen”  

 

Hvem kan klage?  

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er 

klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at 

afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig 

interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og 

landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.  

 

Opsættende virkning  

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter 

miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. 

lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og 

Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage 

opsættende virkning.  
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Søgsmål  

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag 

inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. 

miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.  

 

Hvis der er spørgsmål til overstående, er I velkommen til at kontakte Jord 

og Grundvand på tlf. nr. 51272937 eller e-mail Nordhavnstunnel@kk.dk.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Dorthe Tirsgaard  Bo Christoph Christiansen 

Civilingeniør Specialkonsulent 

 

 

 

Bilag:  

Bilag 1: Placering af boringen  

Bilag 2: Liste over H-sætninger  

 

Kopi til:  

Bygherre Novafos 

Styrelsen for Patientsikkerhed  

Danmarks Naturfredningsforening  

Københavnernes Miljøforening  

 

 

Baggrund  

Østergaard skal på vegne af Novafos omlægge en trykledning som følge 

af den kommende etablering af Nordhavnstunnelen.  

 

Den aktuelle entreprise omfatter ca. 104 meter tunnelering med 

indvendig diameter på 1200/1280 mm primært beliggende under 

eksisterende vej og fortov ved Nordhavnsvej. Boringen går ca. ned til kote 

-4,5 meter og føres i sand, moræneler og fyld med risiko for større 

stenforekomster, og forventes at blive udført under grundvandsspejlet i 

moræneleret. 

 

Arbejdet udføres af Østergaard A/S fra 10.05.21 til 13.07.21.  

 

Tunneleringen sker ved mikrotunnelering (TBM), det vil sige tunnelering 

med lukket front, der er specielt egnet til tunnelering i permeable 

jordtyper under grundvandsspejlet. Den lukkede front sikrer, at der ikke 

sker utilsigtet materialeindtrængning i borehovedet.  For at reducere 

gennempresningsrørenes kappefriktion i jordlaget er TBMs front 40 mm 
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større i diameter end de efterfølgende rørs diameter. Herved dannes en 

ringspalte omkring rørene også kaldet et overcut.  

 

Sammensætning af boremudder tilpasses løbende de aktuelle 

geotekniske forhold, så der siver et minimum af boremudder ud i den 

omkringliggende jord. 
 

Blandeanlægget til boremudder er opbygget i en beholder. Fra blande-

anlægget ledes boremudderet til boremaskinen via brandslanger. 

Maskinen er udstyret med et slurry-anlæg, der transporterer de 

udborede materialer i et rørsystem tilbage til pressegruben i flydende 

form. På grund af tunnelens korte strækning er det valgt at 

skifte/deponere den kasseret slurry med finkornet materialer, som ikke 

separeres.  

 

Beskrivelse af produkterne  

Anvendelse og mængder  

Smøremiddel der forventes anvendt rundt langs tunnelrøret (overcut) 

er en bentonit, Tunnel-Gel Plus fra firma Baroid. Ved 

DN1200/DA1280mm forventes et forbrug på ca. 18 kg/meter. Både til 

understøttelse af overcuttet og til smøring af gennempresningen, 

benyttes en bentonitsuspension.  

 

Injicering af suspensionen i overcuttet sker gennem studse i 

tunneleringsrørene (ca. 3 stk. for hvert 3. rør). Bentonitsuspensionen har 

alt efter behov ved tunneleringsprocessen forskellige opgaver. Det 

drejer sig om følgende: 

 

• Tætning af porer i jorden gennem filterkagedannelse 

• Hydraulisk understøttelse af overcut 

• Dannelse af en smørefilm mellem jord og tunnelrør 

 

Østergaard har i ansøgningen angivet følgende forventede 

produktforbrug: 

 

Tabel 1: Produktforbrug 

Produkt Anvendelse Forbrug kg 

Tunnel-gel Plus Bentonitsmøring 515 

 

 

Den forventede mængde boremudder der skal håndteres, er ca. 2 tons 

boremudder. Østergaard udfører en anmeldelse på jordweb til 

boremudderet.  
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Screening og risikovurdering af indholdsstoffer  

Østergaard har ikke foretaget nogen screening af det ansøgte produkt 

men vedhæftet sikkerhedsdatablade for produktet.  

 

Område for Miljø og Byliv har tidligere modtaget fortrolige oplysninger 

om indholdsstoffer i det ansøgte produkt i forbindelse screeningsrap-

porter fra DHI i 2013 /2/ og 2015 /3/. Derudover har OMB bl.a. i oktober 

2018 og februar 2020 modtaget produktprøver i forbindelse med brug 

af produktet på andre lokaliteter.  

 

Screening  

I DHI´s screeningsrapporter i 2013 og 2015 er indholdsstoffer vurderet, 

bl.a. i forhold til stoffets mulige giftighed over for mikroorganismer da 

det primært er denne type af organismer, som vil være relevante at 

vurdere i forhold til grundvandet. Af vurderingen fremgår følgende for 

Tunnel Gel Plus:  

 

Bentonitprodukter indeholder en mindre mængde polyakrylat (cas nr. 

9003-05-8), og dermed sandsynligvis monomerrester. Endvidere 

indeholder det en mindre mængde modificeret cellulose (Carboxy 

methyl cellulose, cas nr. 9004-32-4) og dermed sandsynligvis rester af 

glyoxal (cas nr. 107-22-2), som anses for let bionedbrydelig, med 

klassifikationen H332 (Acute Toxic, kat. 4) og H341 (Mutagent Kategori 

2).  

 

En produktprøve fra oktober 2018 viser formaldehyd (cas nr. 50-00-0) 

på 440 mg/kg, mens en produktprøve fra februar 2020 /3/ detekterer 

0,091 mg/kg formaldehyd. Der er således stor variation i indholdet af for-

maldehyd. I begge analyser er indhold af akrylamid (cas nr. 79-06-1) og 

1,4 dioxan (123-91-1) under 0,5 mg/kg (detektionsgrænsen). I prøven fra 

februar 2020 er der også målt for akrylsyre (Cas nr. 79-10-7) med kon-

centration på 4,4 mg/kg.  

 

Område for Miljø og Bylivs bemærkninger  

Område for Miljø og Byliv har vurderet indholdsstoffet på baggrund af 

oplysninger om stoffets sundhedsskadelige effekter 

(kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber) 

og miljømæssige egenskaber (biologisk nedbrydelighed under aerobe 

og anaerobe forhold, økotoksicitet og bioakkumuleringspotentiale).  

 

Vurderingen er primært foretaget på baggrund af producentens 

produktoplysninger samt tidligere vurderinger fra DHI.  

 
Område for Miljø og Byliv har på baggrund af viden om 

indholdsstofferne i produktet og erfaringer fra andre projekter vurderet, 

at der skal stilles vilkår om udtagning af en stikprøve af produktet, for de 
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mest kritiske stoffer. Prøven skal analyseres for stofferne Akrylsyre (CAS-

nr.:79-10-7), Formaldehyd (CAS-nr.: 50-00-00) og 1,2–

Benzisothiazolin-3-one (CAS nr.: 2634-33-5) 

Produktet består primært af inorganiske stoffer, men der er tilført 

polymere og overflade ændrende stoffer. Der er tidligere konstateret 

formaldehyd i produkterne og det må derfor forventes, at der vil 

forekomme varierende koncentrationer heraf i produktet. Stoffet 1,2–

Benzisothiazolin-3-one skønnes at være moderstoffet til formaldehyd, 

derfor er det medtaget.  

Desuden forekommer der akrylsyre i produktet. Stoffet er bl.a. 

klassificeret med H400 (meget giftig for vandlevende organismer), og 

derfor er stoffet uønsket i jord og vand. 

Akrylamid er ikke tidligere blevet detekteret, derfor er det udeladt. 

 

 

Miljøranking og alternative produkter  

Østergaard har ikke foretaget nogen miljøranking af det ansøgte produkt.  

 

Område for Miljø og Bylivs bemærkninger  

Østergaard skal, hvor det er teknisk/økonomisk muligt anvende 

produkter, der mindst muligt påvirker jord og grundvand samt ferske- 

og marine vandområder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 3 om anvendelse 

af BAT (Best Available Techniques).  

 

Risikovurdering for grundvand  

Østergaard har ikke i forbindelse med ansøgningen foretaget nogen 

risikovurdering i forhold til anvendelsen af det ansøgte 

tunneleringsprodukt. 

 
DHI har tidligere foretaget en risikovurdering for påvirkning af 

grundvandet for de indholdsstoffer, der er vurderet som potentielt 

kritiske i forhold til miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. 

På baggrund af risikovurderingen er det skønnet at der efterlades 

omkring 10 % af produkterne i den omkringliggende jord. Den 

resterende mængde efterlades dermed i boremudderet. 

 

Område for Miljø og Bylivs bemærkninger  

DHI opererer i risikovurderingen for de kritiske indholdsstoffer med en 

fortyndingsmodel for grundvandsmatricen uagtet, at der er tale om 

stoffer, der i henhold til § 29 og bilag 2 i spildevandsbekendtgørelsen 

ikke må tilføres direkte til grundvandet. DHI har ligeledes ikke opstillet 

kriterier for, hvor stor en fortyndingsafstand man i så fald kan acceptere i 

relation til de respektive stoffers toksicitet, bionedbrydelighed eller 

potentiale for bioakkumulation.    
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Monitering 

Område for Miljø og Byliv vurderer generelt, at det er forbundet med 

usikkerhed at stille vilkår om monitering i boringer langs tracéet. Da 

tunnelen desuden er kort, ca. 100 meter, vurderes det ikke proportionalt 

at stille vilkår om overvågning via boringer langs tracéet. 

Produktet er primært i kontakt med boremudderet, der transporteres ud 

til pressegruben. Indholdet af de kritiske stoffer som Område for Miljø og 

Byliv har kendskab til varierer fra batch til batch. På baggrund af resultatet 

af tidligere produktprøver er der stillet vilkår om prøvetagning for 

akrylsyre, formaldehyd og 1,2–Benzisothiazolin-3-one.  

Skulle koncentrationerne vise sig at være højere end tidligere analyser, 

vil Område for Miljø og Byliv vurderer om der skal foretages ekstra 

foranstaltninger.  

 

Opbevaring af produkter  

Opbevaring af produktet på byggepladsen skal ske i henhold til 

forskriften om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier i 

Københavns Kommune.  

 

Håndtering af spild og fejlblandinger  

Produktrester og fejlblandinger/spild skal opsamles og bortskaffes som 

affald efter anvisning fra Område for Miljø og Byliv.  

 

Dokumentation for håndtering af såvel flydende som fast affald skal 

kunne fremvises ved anmodning fra Område for Miljø og Byliv.  

 

Orientering og rapportering  

Med henblik på miljømyndighedens mulighed for at vurdere om 

produktforbruget er i overensstemmelse med det forbrug, der er oplyst 

i ansøgningsmaterialet, stiller Område for Miljø og Byliv vilkår om 

orientering og rapportering i forbindelse med anvendelse af det i vilkår 1 

nævnte produkt. 

 

Område for Miljø og Bylivs konklusion  

Det er Område for Miljø og Bylivs vurdering, at produktet kommer i 

begrænset kontakt med jord, da det transporteres væk med 

boremudderet. Kontakten med grundvandet vil være i endnu mindre 

omfang 

 

På baggrund af ovenstående og det ansøgningsmateriale der har ligget 

til grund for tilladelsen, vurderer Område for Miljø og Byliv at det ansøgte 

produkt kan anvendes i den ansøgte mængde uden risiko for væsentlig 

forurening af jord og grundvand.  
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Risikoen for kontakt med jord og grundvand er begrænset, da største 

delen af produktet transporteres væk med boremudderet.  

 

 

Reference  

Følgende har indgået i Område for Miljø og Bylivs behandling af  

sagen, og er en forudsætning for meddelelse af tilladelsen: 

  

/1/ Omlægning af trykledning Nordhavnsvej_Ansøgning §19, fra 

Østergaard A/S den 1.3.2021 samt mail af 5. marts 2021. 

 

/2/ Tunnel imellem Islands Brygge og Kalvebod Brygge – 

Hjælpeprodukter til tunnelering, DHI, Maj 2015  

 

/3/ Analyserapport fra ALS udtaget den 21.2.2020 i forbindelse med U4-

projekt (dok nr. 2019-0162600-29) 

 

/4/ Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier i 

Københavns kommune.  
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Bilag 1: Placering af boringen (fra BY-003 – BY004 i den mørkeblå figur) 
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Bilag 2: Oversigt over mest relevante H-sætninger 

 

H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. 

H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er 

endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden 

eksponeringsvej>. 

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis 

det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden 

eksponeringsvej>. 

H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at 

faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. 

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er 

endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden 

eksponeringsvej>. 

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, 

hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren 

ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. 

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv 

specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt 

påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. 

H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> 

ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, 

hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden 

eksponeringsvej>. 

H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de 

kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv 

eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes 

ad nogen anden eksponeringsvej>. 

 

 

 

 

 


